
 

Kanalmontert - slim

Kraft og presisjon
General sin kanalmonterte Medium Static-serie 
(ARXG 36–54) er utviklet for effektiv klimakontroll 
i større rom – som restauranter, større 
kontorarealer, konferanserom og hotellsoner. 
Den høye luftmengden, kraftige viftemotoren og 
fleksible statiske trykkjusteringen gjør den ideell 
til profesjonelle installasjoner med lengre kanaler.

30 modell

SCOP
4.1

Ekstern Feilvarsling: 
Gir raske varsler om systemfeil for effektiv feilsøking og 
vedlikehold.

Auto-av Timer: 
Automatisk avstengning for energisparing og optimal 
komfort.

Enkel Vedlikehold: 
Store vedlikeholdspaneler for lett tilgang og service. 
Standard dreneringspumpe for ffektiv fjerning av 
kondensat, forenkler drift og vedlikehold.

Automatisk luftmengdejustering 
Systemet måler luftmotstanden i kanalsystemet og 
justerer luftvolumet automatisk for korrekt statisk trykk.

Høyeffektiv DC-viftemotor
Gir stabil luftstrøm, lavere energiforbruk og større drifts-
sikkerhet ved høye luftmengder.

Stille drift 
Lavt lydnivå fra 26 dB(A) ved kjøling gjør modellen godt 
egnet i områder hvor støynivå er viktig.

Kanalmontert varmepumpe og airconditioner

Slank og kompakt innedelAutomatisk regulering av Luftstrøm

Innedelen er maksimalt kompri-
mert ned til kun 240 mm i høy-
den og 700 i dybden, noe som 
gir enestående fleksibilitet for 
integrering i vegg og tak.

Den er ideell der både funksjonalitet og 
estetikk er avgjørende, og er spesielt tilpasset 
trange områder under taket.

 Høy ytelse og skjult i interiøret  
 – for store og krevende rom 

Nøkkelfunksjoner

230V
ARXH30KMTAP	 /	 AOHG30KBTB	
ARXH36KMTAP	 /	 AOHG36KBTB
ARXH45KMTAP	 /	 AOHG45KBTB

400V
ARXH36KMTAP	 /	 AOHG36KRTA
ARXH45KMTAP	 /	 AOHG45KRTA
ARXH54KMTAP	 /	 AOHG54KRTA

SEER
6.2

GENERAL Inc.

Systemet justerer kontinuerlig både 
mengden og retningen på luften som 
kommer fra klimaanlegget. 

Funksjonen distribuerer ekstra luft til 
områder som trenger det og sikrer en 
jevn temperatur i hele rommet. Slik oppnås en konse-
kvent og komfortabel temperatur over hele arealet til 
enhver tid.

RANGERING

A++
Kjøling

A+
Varme

240

700

(Unit: mm)

36 modell



Modell: 230V ARXH30KMTAP	 /36KMTAP	 /45KMTAP	 400V	ARXH36KMTAP	 /45KMTAP	 /54KMTAP
	 AOHG30KRTA	 /36KRTA	 /45KRTA		  AOHG36KRTA	 /45KRTA	 /54KRTA

Adkomst for service 
avhenger av hvordan 
anlegget monteres.  
Se installasjonsmanualen 
for detaljer.

Spesifikasjoner

Fjernkontroller Modell nr.
Kablet fjernkontroll KAGAMI UTY-RVRG
Kompakt kablet fjernkontroll UTY-RCRGZ1
Kablet fjernkontroll LCD Touch-skjerm UTY-RNRGZ5
Kablet fjernkontroll UTY-RLRG
Enkel kablet fjernkontroll UTY-RSRG
Enkel kablet fjernkontroll (u/ driftsmodus) UTY-RHRG
Sensor fjernkontroll UTY-XSZX
Sensor fjernkontroll (variant) UTY-XSZXZ1
Filter
Sølvionfilter UTD-HFNA
Long life filter UTD-LFDA
Signal / Eksterne kort
Ekstern input/output PCB kort UTY-XCSX

Brakett Ekstern input/output PCB UTZ-GXDA
Styring / Integrasjon
IR mottakerenhet UTY-LBTGM
MODBUS konverter UTY-VMSX
KNX konverter UTY-VKSX
Trådløs LAN adapter UTY-TFSXZ1
Trådløs LAN adapter UTY-TFSXJ3
Ekstern bryterkontroller UTY-TERX
Nettverksomformer enkel splitt UTY-VTGX
Nettverksomformer enkel splitt UTY-VTGXV
Ekstern tilkoblingskit UTY-XWZXZG
BACnet MS/TP Convertor FG-AC-BAC-1Z1
UTEDEL
Ekstern tilkoblingskit UTY-XWZXZ3

Sentral / hjem
kontroller/BMS

Innedel

KNX / Modbus protokollstyring

- Modbus ConverterMODBUS® 

Mulige tilleggsutstyr 
•	� Modbus Converter (UTY-VMSX).

•	� Ny KNX Converter gjør det mulig å koble sentral 
/ hjemme kontroller og FG innendørs enhet 
(UTYVKSX).

•	� Enkel installasjon på grunn av kompakt design og lett 
vekt.

UTY-RNRGZ5 UTY-RVRG

Mulig tillegg

Kablet fjernkontroll med 
trykkskjerm.Trådløs fjernkontroll

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik. 
*Lyd-data  er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i 
andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren 
innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, 
med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende 
kliniske miljø.

post@pingvinklima.no // tlf: 22 65 04 15

GENERAL Inc.
Forhandlere se: www.general.no
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Innedel :  ARXH30/36/45/54KMTAP

Modell
Innedel ARXH30KMTAP ARXH36KMTAP ARXH45KMTAP ARXH36KMTAP ARXH45KMTAP ARXH54KMTAP

Utedel AOHG30KBTB AOHG36KBTB AOHG45KBTB AOHG36KRTA AOHG45KRTA AOHG54KRTA
Spenning 230 V / ~1 / 50 Hz 3-fase, ~400 V, 50 Hz

Kapasitet
Kjøling

Nom. 

kW

8.5 9.5 12.1 9.5 12.1 13.4
Min-Maks 2.8-10.0 2.8-11.2 4.0-13.5 2.8-11.2 4.0-13.5 4.5-14.5

Varme
Nom. 10.0 10.8 13.5 10.8 13.5 15.5

Min-Maks 2.7-11.2 2.7-12.7 4.2-16.2 2.7-12.7 4.2-16.2 4.7-16.5
Tilført effekt Kjøling/Varme kW 2.57 / 2.50 2.97 / 2.70 3.87 / 3.73 2.97 / 2.70 3.87 / 3.73 4.62 / 4.65
EER Kjøling 

W/W
3.31 3.20 3.13 3.20 3.13 2.90

COP Varme 4.00 4.00 3.62 4.00 3.62 3.33
Pdesign Kjøling/oppvarming (-10°C) kW 8.5 / 8.0 9.5 / 8.7 12.1 / 9.2 9.5 / 8.7 12.1 / 9.2 13.4 / 9.5
SEER Køling 

W/W
6.23 6.10 5.60 6.10 5.60 5.41

SCOP Varme (gj.snitt) 4.00 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
Energieffektivitets-
klasse

Kjøling A++ A++ - A++ - -
Varme (Gj.snitt) A+ A+ - A+ - -

Strømforbruk (maks) Kjøling/oppvarming A - - 221.0 - 221.0 213.4

Årlig energiforbruk 
Kjøling 

kWh/a
- - 161.0 - 161.0 161.0

Varme 22.6 / 22.6 22.6 /22.6 28.5 / 28.5 10.5 / 10.5 14.0 / 14.0 14.0 / 14.0
Avfukting I/h 485 553 - 553 - -

Lydtrykknivå 
Innedel (Kjøling) H/M/L/Q 

dB(A) 

2,795 2,970 - 2,970 - -
Innedel (varme) H/M/L/Q 1.8 2.0 4.0 2.0 4.0 5.0

Utedel (Kjøling/Varme) High 38 / 34 / 31 / 28 38 / 34 / 31 / 28 40 / 36 / 32 / 29 38 / 34 / 31 / 28 40 / 36 / 32 / 29 40 / 36 / 32 / 29

Lydeffektnivå 
Innedel (Kjøling/Varme) High 38 / 34 / 31 / 28 38 / 34 / 31 / 28 40 / 36 / 32 / 29 38 / 34 / 31 / 28 40 / 36 / 32 / 29 40 / 36 / 32 / 29
Utedel (Kjøling/Varme) High 53 / 55 55 / 55 57 / 57 55 / 55 57 / 57 57 / 59

Luftmengde 
Innedel/Utedel (Kjøling) High 

m3/h 
64 / 64 65 / 65 67 / 67 65 / 65 67 / 67 67 / 67

Innedel/Utedel (Varme) High 68 / 69 70 / 70 71 / 71 70 / 70 71 / 71 73 / 73
Statisk trykkområde (Standard) Pa 30 to 150 (50) 30 to 150 (50) 30 to 150 (60) 30 to 150 (50) 30 to 150 (60) 30 to 150 (60)
Mål 
H x B x D

Innedel mm 240 × 1,400 × 700 240 × 1,400 × 700 240 × 1,400 × 700 240 × 1,400 × 700 240 × 1,400 × 700 240 × 1,400 × 700
Utedel mm 788 × 940 × 320 788 × 940 × 320 998 × 940 × 320 788 × 940 × 320 998 × 940 × 320 998 × 940 × 320

Vekt 
Innedel kg 42 42 42 42 42 42
Utedel kg 52 52 67 53 67 67

Tilkoblingsrørdiameter (væske/gass) 
mm 

9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Diameter på drensslange (innvendig/utvendig) 25 / 32 25 / 32 25 / 32 25/32 25/32 25/32
Maks. rørlengde (fabrikkfylling) 

m 
50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)

Maks. høydeforskjell 30 30 30 30 30 30

Driftsområde 
Kjøling 

°CDB 
-15 to 46 -15 to 46 -15 to 46 -15 to 46 -15 to 46 -15 to 46

Varme -15 to 24 -15 to 24 -15 to 24 -15 to 24 -15 to 24 -15 to 24

Kuldemedie 
Type (Global Warming Potential) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fylling kg (CO2eq-T) 1.90 (1.283) 1.90 (1.283) 2.70 (1.823) 1.90 (1.283) 2.70 (1.823) 2.70 (1.823)

ARXH36KMTAP ARXH45/54KMTAPARXH30/36/45/54KMTAP


